Zatacznik nr 3 do OPZ

Opis funkcjonalny modutowej kontenerowej tazni mobilnej dla oséb bezdomnych

Poszczegolne kontenery fazni modutowej bedg posiadaé nastepujace elementy:

A) kontener 2,5 m x 6,0 m — 1 sztuka (jeden standardowy kontener ,,20-stopowy”)

a) WC -2 szt.,

b) pisuar - 2 szt.,

c) umywalke — 1 szt.,

d) lustro - 2 szt. lub jedno podwojne,

e) kabina prysznicowa - 2 szt. z zastonkami, oddzielone od siebie trwatgq przegrodq w pomieszczeniu do
przebierania sie i pozostawienia rzeczy (wyposazone w wieszaki) lub w oddzielnym pomieszczeniu.

f) system ogrzewania umozliwiajacy utrzymanie w pomieszczeniu temperatury minimum 22 C,

a) jedno podwaojne gniazdo elektryczne w strefie umywalkowej,

h) terme elektryczng o pojemnosci min. 200 |, zasilane 230V, z zaworem mieszajacym termostatycznym przy
wyjsciu ze zbiornika cieptej wody uzytkowej;

i) okna potprzezroczyste (co najmniej 1),

i) dozownik na mydto (2 szt.)

k) podajnik recznikdw papierowych lub elektryczng suszarke do rak (2 szt.),

) wewnetrzng instalacje wodociggowa,

m) wewnetrzng instalacje kanalizacyjna,

n) wewnetrzng instalacje elektryczng wyposazong w przeciwporazeniowe wytgczniki réznicowopradowe,

0) izolacje termiczng (Sciany, stropodach, podtogi), o grubosci zapewniajacej komfort cieplny wymagany
normatywnie — A1 (niepalna),

p) system wentylacyjny,

q) o$wietlenie gorne, o natezeniu rbwnomiernym na cata powierzchnie podtogi — jak dla pomieszczen sanitarnych
(min. 300 lux),

r podioge antyposlizgowa,

s) apteczka zamontowana na state na $cianie wewnetrznej przy wejsciu.

B) kontenery 2,5 m x 6,0 m - 2 sztuki (dwa standardowe kontenery ,,20-stopowe”) sktadajacy sie z 2 pomieszczen -

kontenery dostosowane dla osdb niepetnosprawnych:
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kontener z wydzielonym $cianka z drzwiami ,przedsionkiem” jako miejscem na urzadzenia piorace, z wykonanym
podtaczeniem wody i odptywu Sciekdw, a takze zamontowaniem uchwytéw na te urzadzenia. Podtgczenia
i uchwyty powinny zapewniaC zainstalowanie dwoch pralek oraz dwéch suszarek (2 x po 2 urzadzenia
usytuowane jedno nad drugim) lub dwoch pralkosuszarek (usytuowanych jedna obok drugiej), w sposéb
umozliwiajacy korzystanie z tych urzadzen; (bez dostawy tych urzadzen);

podjazd dla 0s6b niepetnosprawnych (we wskazanych lokalizacjach zapewniony przez Zamawiajacego), wejscie
dostosowane dla 0sob niepetnosprawnych;

wszelkie urzadzenia w $rodku dostosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne,

WC - 1 szt.

umywalke - 1 szt.

lustro - 1 szt.

kabine prysznicowa -1 szt. z rozktadanym siedzeniem dla oséb niepetnosprawnych;

pisuar -1 szt.

jedno podwaojne gniazdo elektryczne w strefie umywalkowe;,

terme elektryczng o pojemno$ci min. 1001, zasilane 230V, z zaworem mieszajacym termostatycznym przy wyjsciu
ze zbiornika cieptej wody uzytkowej;

okna potprzezroczyste (co najmniej 1),

dozownik na mydto,

podajnik recznikéw papierowych lub elektryczng suszarke do rak,
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wewnetrzng instalacje wodociggowa,

wewnetrzng instalacje kanalizacyjna,

wewnetrzng instalacje elektryczng wyposazong w przeciwporazeniowe wytaczniki roéznicowopradowe,

izolacje termiczng ($ciany, stropodach, podiogi), o grubosci zapewniajacej komfort cieplny wymagany
normatywnie — A1 (niepalna),

system wentylacyjny,

o$wietlenie gorne, o natezeniu réwnomiernym na cata powierzchnie podiogi — jak dla pomieszczen sanitarnych
(min. 300 lux),

podtoge antyposlizgowa.

pomieszczenie do przebierania sie, czynno$ci higienicznych i pozostawienia rzeczy (wyposazone w wieszaki),
system ogrzewania umozliwiajacy utrzymanie w pomieszczeniu temperatury minimum 22 C,

apteczka zamontowana na state na $cianie wewnetrznej przy wejsciu.

krzesto i stolik

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ umieszczenia WC, umywalki, kabiny prysznicowej i pisuaru w jednym
pomieszczeniu.

Uwaga: w powyzszych kontenerach nalezy zapewni¢ oddzielenie ,,przedsionka” od pozostatej czesci $cianka z drzwiami.
Obok drzwi wejsciowych nalezy zapewni¢ okno do do$wietlenia ,,przedsionka”.

C)
1)

D)

kontener 2,5 m x 6,0 m — 1 sztuka (jeden standardowy kontener ,,20-stopowy”) skladajacy sie z 2 pomieszczen.
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Pomieszczenie nr 1 — poczekalnia:

system wentylacyjny,

o$wietlenie gorne, o natezeniu rownomiernym na cata powierzchnie podfogi — jak dla pomieszczen sanitarnych (min.
300 lux),

grzejnik elektryczny umozliwiajacy utrzymanie w pomieszczeniu temperatury minimum 22 C,

krzesta oraz stét dla 10 oséb,

wewnetrzng instalacje elektryczng, w tym co najmniej jedno podwdjne gniazdo elektryczne,

izolacje termiczna (Sciany, stropodach, podtogi), o grubosci zapewniajacej komfort cieplny wymagany normatywnie —
A1 (niepalna),

podtoge antyposlizgowa.

Pomieszczenie nr 2 — magazyn przeznaczony na czystg odziez i reczniki:

szafki oraz regaly otwarte standardowe;

grzejnik elektryczny umozliwiajacy utrzymanie w pomieszczeniu temperatury minimum 22 C,

wewnetrzng instalacje elektryczna, w tym co najmniej jedno podwdjne gniazdo elekiryczne,

izolacje termiczng (Sciany, stropodach, podtogi), o grubo$ci zapewniajacej komfort cieplny wymagany normatywnie —
A1 (niepalna),

system wentylacyjny,

o$wietlenie gorne, o natezeniu rGwnomiernym na cata powierzchnie podtogi — jak dla pomieszczen sanitarnych (min.
300 lux),

podtoge antyposlizgowa.

szafki / pojemniki na odziez do utylizacji,

wejécie do pomieszczania nr 2 - magazynku przez pomieszczenie nr 1 — poczekalnie (drzwi zamykane na klucz).

kontener 2,5 m x 6,0 m — 1 sztuka (jeden standardowy kontener ,,20-stopowy”)

sktadajacy sie z 2 powierzchni

1)

Pomieszczenie nr 1 - dyzurka:
system wentylacyjny,
o$wietlenie gorne, o natezeniu rownomiernym na cata powierzchnie podtogi — jak dla pomieszczen sanitarnych (min.
300 lux),
grzejnik elektryczny umozliwiajacy utrzymanie w pomieszczeniu temperatury minimum 22 C,
jedno podwajne gniazdo elektryczne,
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krzesto oraz stét lub biurko,
apteczka zamontowana na state na $cianie wewnetrznej przy wejsciu.
Pomieszczenie nr 2 — magazyn przeznaczony na $rodki higieniczne/czystosci:
krzesto,
szafki oraz regaly otwarte standardowe na srodki higieniczne i czystosci,
grzejnik elektryczny umozliwiajacy utrzymanie w pomieszczeniu temperatury minimum 22 C,
wewnetrzng instalacje elektryczna, w tym co najmniej jedno podwdjne gniazdo elekiryczne,
izolacje termiczng (Sciany, stropodach, podtogi), o grubo$ci zapewniajacej komfort cieplny wymagany normatywnie —
A1 (niepalna),
system wentylacyjny,
o$wietlenie gorne, o natezeniu rGwnomiernym na cata powierzchnie podtogi — jak dla pomieszczen sanitarnych (min.
300 lux),
podtoge antyposlizgowa,
wejscie do pomieszczania nr 2 - magazynku przez pomieszczenie nr 1 — dyzurke (drzwi zamykane na klucz).



